Inverter solari
UNO-DM-6.0-TL-PLUS

L'inverter monofase UNO-DM-6.0-TL-PLUS rappresenta
una soluzione ottimale per impianti residenziali.

6 kW



Inverter di stringa - UNO-DM-6.0-TL-PLUS

Alta densita di potenza Un set completo di comandi, con algoritmo efficiente incorporato,

L inverter racchiude tutta la qualita di FIMER in un design leggero e consente il controllo dinamico dellimmissione in rete (ad esempio

compatto grazie a scelte tecnologiche ottimizzate per ogni tipo di zero immissione) rendendo l'inverter adatto ad applicazioni in tutto

installazione. il mondo e conforme alle esigenze normative delle utilities.

Linverter raggiunge alte prestazioni con il minimo ingombro ed & Energy Viewer

dotato di doppio MPPT. Questa mobile app e uno strumento utile per utenti residenziali che
possono monitorare da remoto le prestazioni dei loro impianti

Facile da installare, veloce da configurare solari, permettendo di aumentare I'autoconsumo e

La procedura di commissioning riduce i lunghi tempi di I'autosufficienza.

configurazione, abbassando cosi anche i tempi e i costi di

installazione. Caratteristiche principali

Maggiore facilita di utilizzo grazie all'interfaccia utente che e Accesso wireless all’interfaccia utente incorporata

consente di accedere, tramite qualsiasi dispositivo compatibile con e Procedura di commissioninig semplificata

WLAN (smartphone, tablet o PC), a tutte le funzionalita di e Design all’avanguardia con connettivita wireless nativa per la

configurazione avanzate dell'inverter, tra cui il controllo dinamico facile integrazione in smart building e smart grid

dell'immissione in rete e del load manager. e Controllo dinamico dell'immissione in rete (per esempio “zero

immissione”)

Connettivita e integrazione digitale e Aggiornamento da remoto del firmware per l'inverter e i suoi

Le funzionalita di data logger integrate e il trasferimento diretto dei componenti

dati su internet (via Ethernet o WLAN) permettono al cliente di e Protocollo di comunicazione Modbus SunSpec (TCP/RTU) nativo

godere dei benefici offerti dal portale di monitoraggio e Monitoraggio da remoto tramite Aurora Vision cloud

Aurora Vision.

Le interfacce di comunicazione avanzate (WLAN, Ethernet,
RS-485), insieme a un efficiente protocollo di comunicazione
Modbus (TCP/RTU) compatibile con Sunspec, consentono una
facile integrazione dell'inverter all'interno di qualsiasi ambiente
smart con dispositivi di monitoraggio e controllo di terze parti.

Diagramma a blocchi UNO-DM-6.0-TL-PLUS
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Dati tecnici e modelli

Inverter di stringa - UNO-DM-6.0-TL-PLUS

Modello

UNO-DM-6.0-TL-PLUS

Ingresso

600V

200V (adj. 120..350 V)

0.7 X Vstart...580 V (Min 90 V)

Tensione nominale DC in ingresso (Vacr) 360V
Rated DC input power (Pr;;r) ........... 6200
. Nu?nero di MPPT indipen&enti 2
Ml;c.)‘;enza massima DC di ir'1‘gresso perogni MPPT (Pusrms) 4000W
Ml.r{t;rvallo MPPT di tensioné OC (Vussrmn o Vowmwd 2P 200...480V

Limitazione di potenza DC con configurazione di MPPT in parallelo

Derating da max a zero Max to 500W [480V=Vweer=580V]

Limitazione di potenza DC per ogni MPPT con configurazione di MPP+ indipendenti

a Pacr, esempio di massimo sbilanciamento

4000 W [200V=Vwmrrr=480V]
altro canale: Pac-4000W [195V<Vmrrr=480V]

40A/20.0A2

25.0A

2

Connettore PV ad innesto rapido ¥

Protezioni di ingresso

Protezione da inversione di polarita

Si, da sorgente limitata in corrente

Protezione da sovratensione di ingresso - varistore

Si

In accordo alla normativa locale

Caratteristiche sezionato'r‘e DC (versione con sezionatore DC) 32A/ 600V
Usmta OSSOSO SO

Tipo di connessione AC alla rete Monofase
WF."t.)‘;enza nominale AC di uuscita (PuBoosg<l) 6000 W
WF."t.)‘;enza massima AC di uuscita (PursBoose=1) 6000 W
. Po;enza apparente massiuma (Smax) 6650 VA
W;I.';e“r;sione nominale AC di LISCita ey 230V
W‘I.ﬁ.’;érvallo di tensione AC d| wota 180..264 vV ?
Ml\./‘l.;ssima corrente AC di LLscita T 30.0A
W(.:‘;r;tributo alla corrente d| cotto circuito 40.0A
“‘.‘F.‘r.;quenza nominale di usucita «© 50 Hz / 60 Hz

47..583Hz/57..63 Hz?

> 0.995, adj. + 0.8 (induttivo / capacitivo)

Distorsione armonica totale di corrente

<3%

Tipo di connessioni AC

Connettore femmina da pannello

Protezione di uscita

Protezione anti-islanding

In accordo alla normativa locale

Massima protezione esterna da sovracorrente AC 40.0A
“‘.‘F.’?(;tezione da sovratensigne diuscita-varistore 2(L-N/L-PE)
W‘I;};stazioni operative e

Efficienza massima (fmax) 97,40%

. Efficienza pesata (EURO/'CEC) 97.0% / -
Wé‘;g‘llia di alimentazione d't‘alla potenza 8w
Wgz.:;.r‘\sumo notturno S <0.4 W
““E;rﬁunicazione integratﬂ ...........

Interfaccia di comunicazione integrata Wireless %
..‘.‘I—;’};tocollo di comunicazi(;ne ntegrata ModBus TCP (SunSpec)

Messa in servizio

Web User Interface, Display

Monitoraggio

Plant Portfolio Manager, Plant Viewer, Plant Viewer for Mobile, Energy Viewer




Dati tecnici e modelli

Modello

UNO-DM-6.0-TL-PLUS

Scheda di comunicazione opzionale UNO-DM-COM kit

Interfaccia di comunicazione opzionale

RS-485 (usare con meter per il controllo dinamico dell'immissione in rete),

Optional board UNO-DM-

PLUS Ethernet COM kit

Interfaccia di comunicazione opzionale

Ambientali

Temperatura ambiente

0...100% con condensa

2000 m / 6560 ft

IP 65

Naturale

418 mm x 553 mm x 180 mm

20,5 kg

Staffe da parete

Sicurezza

Livello di isolamento

Senza trasformatore

CE (50 Hz only), RCM

Modelli disponibili

Standard

UNO-DM-6.0-TL-PLUS-B

UNO-DM-6.0-TL-PLUS-SB

U Fare riferimento al documento “String inverters — Product manual appendix”
disponibile sul sito www.fimer.com per conoscere la marca ed il modello di connettore
ad innesto rapido utilizzato sull'inverter

2lintervallo di tensione di uscita puo variare in funzione della norma di connessione
alla rete, valida nel Paese di installazione

Per maggiori informazioni
si prega di contattare un
rappresentante FIMER

o visitare:

fimer.com

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
tecniche o modificare i contenuti del presente
documento senza preavviso. Per quanto riguarda gli
ordini di acquisto, valgono i dettagli concordati.

FIMER declina qualsiasi responsabilita per possibili errori
0 mancanza di informazioni nel presente documento.

3 Lintervallo di frequenza di uscita puo variare in funzione della norma di connessione alla rete,
valida nel Paese di installazione; norma CE valida solo per 50 Hz

4 Secondo la norma IEEE 802.11 b/g

Nota. Le caratteristiche non specificatamente menzionate nel presente data sheet

non sono incluse nel prodotto

L'azienda si riserva tutti i diritti sul presente documento, sugli ﬁ
argomenti e sulle illustrazioni in esso contenuti. E E
Qualsiasi riproduzione, rivelazione a terzi o utilizzo dei contenuti,

in toto o in parte, e vietata senza previa autorizzazione scritta da

parte di FIMER. Copyright® 2020 FIMER. E
Tutti i diritti riservati.
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