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Il presente documento si propone di fornire le informazioni necessarie per la compilazione degli allegati al
regolamento di esercizio per impianti che si connettono alla rete BT di distribuzione successivamente al 1
Luglio 2012. Nel presente documento si fa esplicito riferimento alla documentazione ENEL: qualora
distributori di energia diversi richiedessero ulteriori informazioni, si prega di contattare il servizio di
assistenza ABB inviando copia del regolamento di esercizio ed evidenziando quali sono le informazioni

richieste e non presenti nel documento.

2. Campo di applicazione

Il presente documento prende in considerazione gli inverter ABB monofase, conformi alla Norma CEl 0-21
variante 1 ed allegato A70 al codice di rete di TERNA. La tabella di seguito riporta i modelli di inverter a cui il
documento si riferisce e le versioni FW a bordo dell’inverter (che rendono I'inverter conforme CEl 0-21

variante 1 /A70).

Modello Inverter
PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-OUTD-S
PVI-3.0-TL-OUTD-W
PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-3.6-TL-OUTD-S
PVI-3.6-TL-OUTD-W
PVI-4.2-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD-S
PVI-4.2-TL-OUTD-W

Standard di rete

ITALIA CEIO21INT
ITALIA CEIO21EXT

Versioni FW

DSP DC/DC: A.3.3.4
DSP INVERTER: B.3.5.7
MICRO SUPERVISOR: C.0.3.6

PVI-5000-TL-OUTD
PVI-5000-TL-OUTD-S
PVI-5000-TL-OUTD-W
PVI-6000-TL-OUTD
PVI-6000-TL-OUTD-S
PVI-6000-TL-OUTD-W

ITALIA CEIO21INT
ITALIA CEIO21EXT

DSP DC/DC: A.3.0.3
DSP INVERTER: B.3.1.A
MICRO SUPERVISOR:C.0.3.6

UNO-DM-X.X-TL-PLUS-B™"
UNO-DM-X.X-TL-PLUS-S™
UNO-DM-X.X-TL-PLUS-E™"
UNO-DM-X.X-TL-PLUS-X""

ITALIA CEIO21INT
ITALIA CEIO21EXT

UPDATE VERSION: 1709A

UNO-2.0-TL-OUTD
UNO-2.0-TL-OUTD-S
UNO-3.0-TL-OUTD
UNO-3.0-TL-OUTD-S

ITALIA CEIO21INT
ITALIA CEIO21EXT

UPDATE VERSION: 1532F

UNO-3.6-TL-OUTD
UNO-3.6-TL-OUTD-S
UNO-4.2-TL-OUTD
UNO-4.2-TL-OUTD-S

ITALIA CEIO21INT
ITALIA CEIO21EXT

UPDATE VERSION: 1532F

REACT-UNO-3.6-TL*
REACT-UNO-4.6-TL*

ITALIA CEIO21INT
ITALIA CEIO21EXT

UPDATE VERSION: 1518C

*|| modello REACT-UNO-3.6/4.6-TL si riferisce al solo inverter senza Batteria di accumulo del Sistema REACT
**] dati per il modello UNO-DM-x.x-TL-PLUS sono validi per tutte le varianti e taglie di potenza:

x.x=1.2/2.0/3.0/3.3/4.0/4.6/5.0/6.0
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Informazioni relative alle possibilita di configurazione degli inverter

Gliinverter di cui alla tabella riportata nel paragrafo precedente sono caratterizzati dal cosiddetto “Universal
Standard” ovvero dalla possibilita/necessita di selezione del
installazione/prima accensione (messa in servizio). Per I'ltalia sono disponibili due impostazioni: CEl 0-21 Int
e CEl 0-21 Ext come indicato nella tabella seguente:

Modello Inverter

Impostazioni

Modalita di

Paese di installazione in fase di

Campo di impiego della

disponibili (Italia)

PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-OUTD-S
PVI-3.0-TL-OUTD-W
PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-3.6-TL-OUTD-S
PVI-3.6-TL-OUTD-W
PVI-4.2-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD-S
PVI-4.2-TL-OUTD-W
PVI-5000-TL-OUTD
PVI-5000-TL-OUTD-S
PVI-5000-TL-OUTD-W
PVI-6000-TL-OUTD
PVI-6000-TL-OUTD-S
PVI-6000-TL-OUTD-W

Italia CEI 0-21 Int.

Italia CEl 0-21 Ext.

impostazione

Display, selezione
e conferma
dell’'opzione “Italia
CEI021 Int”

Display, selezione
e conferma
dell’'opzione “Italia
CEIO21 Ext”

configurazione

Impianti di potenza inferiore o
uguale a 11,08kW in cui si sfrutta
il SPI ed il DDI integrato all’'interno
dell'inverter.

Impianti di potenza superiore a
11,08kW in cui il SPI ed il DDI
sono esterni al sistema di
conversione come richiesto da CEl
0-21.

*

UNO-DM-X.X-TL-PLUS-B
UNO-DM-X.X-TL-PLUS-S"
UNO-DM-X.X-TL-PLUS-E"
UNO-DM-X.X-TL-PLUS-X"

Italia CEI 0-21 Int.

Italia CEl 0-21 Ext.

Display, selezione
e conferma
dell’'opzione “Italia
CEI021 Int”

Display, selezione
e conferma
dell’opzione “Italia
CEI021 Ext”

Impianti di potenza inferiore o
uguale a 11,08kW in cui si sfrutta
il SPI ed il DDI integrato all’'interno
dell'inverter.

Impianti di potenza superiore a
11,08kW in cui il SPI ed il DDI
sono esterni al sistema di
conversione come richiesto da CEl
0-21.

UNO-2.0-TL-OUTD
UNO-2.0-TL-OUTD-S
UNO-3.0-TL-OUTD
UNO-3.0-TL-OUTD-S

Italia CEl 0-21 Int.

Display, selezione
e conferma
dell’'opzione “Italia
CEI021 Int”

Impianti di potenza inferiore o
uguale a 11,08kW in cui si sfrutta
il SPI ed il DDI integrato all’'interno
dell’inverter.
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UNO-2.0-TL-OUTD
UNO-2.0-TL-OUTD-S
UNO-3.0-TL-OUTD
UNO-3.0-TL-OUTD-S

Italia CEl 0-21 Ext.

Display, selezione
e conferma
dell’'opzione “Italia
CEI021 Ext”

Impianti di potenza superiore a
11,08kW in cui il SPI ed il DDI
sono esterni al sistema di
conversione come richiesto da CEl
0-21.

UNO-3.6-TL-OUTD
UNO-3.6-TL-OUTD-S
UNO-4.2-TL-OUTD
UNO-4.2-TL-OUTD-S

Italia CEl 0-21 Int.

Italia CEl 0-21 Ext.

Display, selezione
e conferma
dell’opzione “Italia
CEI021 Int”

Display, selezione
e conferma
dell’'opzione “Italia
CEIO21 Ext

Impianti di potenza inferiore o
uguale a 11,08kW in cui si sfrutta
il SPI ed il DDI integrato all’interno
dell’inverter.

Impianti di potenza superiore a
11,08kW in cui il SPI ed il DDI
sono esterni al sistema di
conversione come richiesto da CEl
0-21.

REACT-UNO-3.6-TL
REACT-UNO-4.6-TL

Italia CEI 0-21 Int.

Italia CEl 0-21 Ext.

Display, selezione
e conferma
dell’'opzione “Italia
CEI021 Int”

Display, selezione
e conferma
dell’'opzione “Italia
CEI021 Ext

Impianti di potenza inferiore o
uguale a 11,08kW in cui si sfrutta
il SP1 ed il DDI integrato all’'interno
dell'inverter.

Impianti di potenza superiore a
11,08kW in cui il SPl ed il DDI
sono esterni al sistema di
conversione come richiesto da CEl
0-21.

*| dati per il modello UNO-DM-X.X-TL-PLUS sono validi per tutte le varianti e taglie di potenza:
x.x=1.2/2.0/3.0/3.3/4.0/4.6/5.0/6.0
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4.Informazioni di compilazione dell’allegato A al “Regolamento di esercizio in parallelo con
reti BT di ENEL Distribuzione”

La tabella di seguito riporta le impostazioni di fabbrica del sistema di protezione di interfaccia integrato
nell’inverter in caso di selezione dello standard di rete “Italia CEI021 Internal Protection”, da selezionare in
caso di impianti di potenza inferiore o uguale a 6kW in cui si sfrutta il SPI ed il DDI integrato all’interno
dell'inverter. Si pone I'attenzione sullo stato del comando locale che, di default € impostato su “BASSO” per
ottemperare a quanto richiesto dall’allegato A70 al codice di rete di TERNA. Qualora il distributore richieda,
nel regolamento di esercizio, di impostare lo stato del comando locale “ALTO”, occorre seguire le indicazioni
di cui al paragrafo 6 del presente documento (abilitazione delle protezioni F< e F>).

Modello inverter | Impostazione

UNO-2.0/3.0-TL-OUTD | Italia CEI021 Int. |

UNO-3.6/4.6-TL-OUTD
UNO-DM-X.X-TL-PLUS | Italia CEI021 Int.

PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD | Italia CEI021 Int. |
PVI-5000/6000-TL-OUTD | ltalia CEI021 Int.
REACT —UNO-3.6/4.6-TL | Italia CEI021 Int.

Valori di soglia Tempi di intervento
\Protezione . . .Tempo di .Tempo di .Tempo di Esecuzione
Soglia Soglia intervento | intervento intervento
prescrittal! impostata® prescritto™ | impostato®? rilevato®
A >
59.514 1,10Vn | 253V (1,10 Vn) <3s 0,185 st (Y S|
(10 m)]
59.520) 1,15Vn | 264,5V (1,15 Vn) 0,2s 0,18 s Autotest [U>>] S|
27.516) 0,85Vn | 195,5V (0,85 Vn) 0,4s 0,38s Autotest [U<] S|
27.520 0,4 Vn 92 V (0,4 Vn) 0,2s 0,18s Autotest [U<<] Sl
81>.510 50,5 Hz 50,5 Hz 0,1s® 0,1s Autotest [F>] NO
81<.510 49,5 Hz 49,5 Hz 0,1s® 0,1s Autotest [F<] NO
1
81>.520) 51,5 Hz 51,5 Hz o S’lc’sﬂf’“re 01s Autotest [F>>] S|
81<.52" 47,5 Hz 4750 |1 S| 0ls | Autotest[F<<] S|
Stato
local "BASSQ" ©
Comando locale "BASSO" SSO
Stato " "
Segnale esterno "ALTO" ALTO

Verifica delle regolazioni del sistema di protezione di interfaccia mediante: funzione autotest (SPI integrate
nell’inverter).

(1) Valori prescritti da Norma CEl 0-21, par. | (4) Misura a media mobile su 10 min, in | (7) Protezione abilitata - Inibita per tensioni
8.6.2.1, tab.8. accordo a CEl EN 61000-4-30 inferiori a 0,2 Vn.
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(2) Valori modificabili attraverso display | (5) Protezione abilitata. (8) Informazione desumibile dall'esecuzione
dell’inverter oppure SW di configurazione della funzione di autotest.
avanzata.

(3) La protezione si inibisce per valori di | (6) Protezione disabilitata  attraverso | (9) Impostazione di default per rispettare

tensione inferiori a 0,2 Vn. comando locale - inibita per tensioni inferiori | quanto richiesto dall’allegato A70 al codice di
a 0,2 Vn. rete di TERNA. Per impostare il comando locale
“ALTO”, abilitare le soglie di frequenza F> e F<

(par.6).

5. Informazioni di compilazione dell’allegato D (Addendum tecnico) al “Regolamento di
esercizio in parallelo con reti BT di ENEL Distribuzione

TABELLA DATI CONVERTITORE (parte 1)

Potenza
Matric . Versione N. N. non.1|‘nal.e cos ¢ Tens.lone
Marca Modello Tipo . s unitadi  nomin nominale
ola FW Poli unita .
generazio ale vl
ne [kW]
DSP DC/DC:
A3.3.4
PVI-3.0-TL-OUTD Rif. Conver DSP Inverter:
ABB PVI-3.0-TL-OUTD-S etichetta titore B.3.5.7 1P+N - 3 >0,995 230
PVI-3.0-TL-OUTD-W inverter statico Micro
Supervisor:
C.0.3.6
DSP DC/DC:
A3.3.4
PVI-3.6-TL-OUTD Rif. Conver DSP Inverter:
ABB PVI-3.6-TL-OUTD-S etichetta titore B.3.5.7 1P+N - 3,6 >0,995 230
PVI-3.6-TL-OUTD-W inverter statico Micro
Supervisor:
C.0.3.6
DSP DC/DC:
A3.3.4
PVI-4.2-TL-OUTD Rif. Conver DSP Inverter:
ABB PVI-4.2-TL-OUTD-S etichetta titore B.3.5.7 1P+N - 4,2 >0,995 230
PVI-4.2-TL-OUTD-W inverter statico Micro
Supervisor:
C.0.3.6
DSP DC/DC:
A.3.03
PVI-5000-TL-OUTD Rif. Conver DSP Inverter:
ABB PVI-5000-TL-OUTD-S etichetta titore B.3.1.A 1P+N - 5 >0,995 230
PVI-5000-TL-OUTD-W inverter statico Micro
Supervisor:
C.0.3.6
DSP DC/DC:
A.3.03
PVI-6000-TL-OUTD PVI- Rif. Conver DSP Inverter:
ABB 6000-TL-OUTD-S PVI-6000-  etichetta titore B.3.1.A 1P+N - 6 >0,995 230
TL-OUTD-W inverter statico Micro
Supervisor:
C.0.3.6
UNO—DM-l.Z—TL—PLUSI Rif. Conver 1.2
ABB mggm;glkﬁtﬂz etichetta titore Updalt;‘ (;’;Ars'on' 1P+N ; ;:g >0,995 230
UNO-DM-3.3-TL-PLUS" inverter statico 33
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UNO-DM-4.0-TL-PLUS’ 4.0
UNO-DM-4.6-TL-PLUS’ 4.6
UNO-DM-5.0-TL-PLUS" 5.0
UNO-DM-6.0-TL-PLUS" 6.0
UNO-2.0-TL-OUTD
Rif. Conver 2
UNO-2.0-TL-OUTD-S . . Update version:
ABB UNO-3.0-TL-OUTD §t|ch(ettta tt|tct>-re 1532F 1P+N - ; > 0,995 230
UNO-3.0-TL-OUTD-S mverter stato
UNO-3.6-TL-OUTD
Rif. Conver 3,6
UNO-3.6-TL-OUTD-S . . Update version: !
o measmoms e g T Mo e
UNO-4.2-TL-OUTD-S !
Rif. Conver 3,6
REACT-UNO-3.6-TL . . Update version: !
ABB REACT-UNO-4.6-TL §t|chetta t|to-re 1518C 1P+N - > 0,995 230
inverter statico 4,2

* | dati per il modello UNO-DM-X.X-TL-PLUS sono validi per tutte le varianti

TABE*LA DAT] CONVERTITORE (parte 11)

Potenza
Corr. Corr. Rapporto  Xd reattiva a Potenza Modalita di
Modello Cto-cto  Nomin. lee/In [p.u.] vuoto condensatori inserimento
(lcc[A]) (In[A]) o (Qo) [VAR] condensatori
[VAR]
PVI-3.0-TL-OUTD Non

PVI-3.0-TL-OUTD-S 16 13 1,231 NA Applicabile Non Applicabile Non Applicabile
PVI-3.0-TL-OUTD-W

PVI-3.6-TL-OUTD Non

PVI-3.6-TL-OUTD-S 19 15,7 1,210 NA Applicabile Non Applicabile Non Applicabile
PVI-3.6-TL-OUTD-W

PVI-4.2-TL-OUTD Non

PVI-4.2-TL-OUTD-S 22 18,3 1,202 NA Applicabile Non Applicabile Non Applicabile
PVI-4.2-TL-OUTD-W

PVI-5000-TL-OUTD

PVI-5000-TL-OUTD-S 32 21,7 1,475 NA App'\lli(c)gbile Non Applicabile Non Applicabile
PVI-5000-TL-OUTD-W

PVI-6000-TL-OUTD Non

PVI-6000-TL-OUTD-S 40 26 1,538 NA Non Applicabile Non Applicabile

PVI-6000-TL-OUTD-W Applicabile

UNO-DM-1.2-TL-PLUS" 10 5,22 1,916

UNO-DM-2.0-TL-PLUS" 12 87 1,379

UNO-DM-3.0-TL-PLUS 16 13 1.231

UNO-DM-3.3-TL-PLUS" 16 14,35 1,115 Non o o
UNO-DM-4.0-TL-PLUS" 19 17,39 1,093 NA Applicabile '\on Applicabile Non Applicabile
UNO-DM-4.6-TL-PLUS" 22 20 1,100

UNO-DM-5.0-TL-PLUS* 24 21,74 1,104

UNO- DM-6.0-TL-PLUS * 40 26 1,538

UNO-2.0-TL-OUTD

UNO-2.0-TL-OUTD-5 o o A NA Non Non Applicabile Non Applicabile
UNO-3.0-TL-OUTD . 304 1304 Applicabile PP PP
UNO-3.0-TL-OUTD-S ' ’

UNO-3.6-TL-OUTD

UNO-3.6-TL-OUTD-5 . 18 %0 NA Non Non Applicabile Non Applicabile
UNO-4.2-TL-OUTD ’ 18,26 1205 Applicabile PP PP
UNO-4.2-TL-OUTD-S g g

REACT-UNO-3.6-TL 23 15,7 1,47 Non - o
REACT-UNO-4.6-TL 29 20 1,45 NA Applicabile Non Applicabile Non Applicabile

* | dati per il modello UNO-DM-X.X-TL-PLUS sono validi per tutte le varianti
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TABELLA DATI CONVERTITORE (parte lil)

Modello

Servizio dei = Modalita Interblocco di
generatori di avvio funzionamento

La limitazione della
componente continua |l sistema di
della corrente controllo
immessa in rete entro dello
i valori prescritti dalla  squilibrio di
norma CEl 0-21 & potenza é:
ottenuta mediante:

PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-OUTD-S
PVI-3.0-TL-OUTD-W
PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-3.6-TL-OUTD-S
PVI-3.6-TL-OUTD-W
PVI-4.2-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD-S
PVI-4.2-TL-OUTD-W
PVI-5000-TL-OUTD
PVI-5000-TL-OUTD-S
PVI-5000-TL-OUTD-W
PVI-6000-TL-OUTD
PVI-6000-TL-OUTD-S
PVI-6000-TL-OUTD-W
UNO-DM-x.x-TL-PLUS"
UNO-2.0-TL-OUTD
UNO-2.0-TL-OUTD-S
UNO-3.0-TL-OUTD
UNO-3.0-TL-OUTD-S
UNO-3.6-TL-OUTD
UNO-3.6-TL-OUTD-S
UNO-4.2-TL-OUTD
UNO-4.2-TL-OUTD-S
REACT-UNO-3.6-TL
REACT —-UNO-4.6-TL

. . convertitore Assente in quanto
Funzionamento Automatica da .
. Assente inverter monofase
continuo rete - .
(possibilita di connessione con potenza <6kW

Protezione conforme ai
requisiti della Norma CEl 0-21
implementata internamente al

sistema di controllo del

dell'inverter in BT senza
trasformatore di isolamento
operante alla frequenza di
rete)

*| dati per il modello UNO-DM-X.X-TL-PLUS sono validi per tutte le varianti e taglie di potenza:
x.x=1.2/2.0/3.0/3.3/4.0/4.6/5.0/6.0

® Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella, & prevista la possibilita di
escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21: SI

e lafunzione diriduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par.

7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEl 0-21 e stata esclusa: NO
(impostazione di fabbrica della funzione: abilitata)
(impostazione di fabbrica: soglia di attivazione = 50.3Hz; gradiente di potenza = 83.3%/Hz)
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TABELLA DATI DISPOSITIVI

Dispositivo di interfaccia (DDI)
Modell (applicabile solo per impianti in cui si sfrutta il DDI integrato nell'inverter ovvero per
odello e
impianti con potenza <6kW)
Marca e Modello Numero Tipo CEIEN Rif. Schema Interblocchi
UNO-2.0-TL-OUTD
UNO-2.0-TL-OUTD-S PANASONIC 2 (in serie) per N Integrato in
UNO-3.0-TL-OUTD mod.ALFG2PF12 ciascun polo Rele CEI11-20 inverter Nessuno
UNO-3.0-TL-OUTD-S
UNO-3.6-TL-OUTD
UNO-3.6-TL-OUTD-S PANASONIC 2 (in serie) per R Integrato in
UNO-4.2-TL-OUTD mod.ALFG2PF12 ciascun polo Rele CEI11-20 inverter Nessuno
UNO-4.2-TL-OUTD-S
UNO-DM-1.2-TL-PLUS"
UNO-DM-2.0-TL-PLUS"
UNO-DM-3.0-TL-PLUS N )
UNO-DM-3.3-TL-PLUS" mggﬁt\sgz'\lplgn Zc(i;nszj:e)olljsr Rele CEI 11-20 '"it:f;fttgr'“ Nessuno
UNO-DM-4.0-TL-PLUS" ’ P
UNO-DM-4.6-TL-PLUS"
UNO-DM-5.0-TL-PLUS
ZETTLER 2 (in serie) per R Integrato in
UNO-DM-6.0-TL-PLUS mod.AZSR235/250 diascun polo Relé CEI 11-20 inverter Nessuno
PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-OUTD-S
PVI-3.0-TL-OUTD-W
PVI-3.6-TL-OUTD o i
PVI-3.6-TL-OUTD-S ng'\‘sizcx o c Zc‘ig‘sze:e)orl’sr Rele CEI 11-20 'nit:f;:;'” Nessuno
PVI-3.6-TL-OUTD-W : unp
PVI-4.2-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD-S
PVI-4.2-TL-OUTD-W
PVI-5000-TL-OUTD
PVI-5000-TL-OUTD-S
PVI-5000-TL-OUTD-W FINDER 2 (in serie) per N Integrato in
PVI-6000-TL-OUTD mod. 65.61 ciascun polo Rele CEI11-20 inverter Nessuno
PVI-6000-TL-OUTD-S
PVI-6000-TL-OUTD-W
REACT-UNO-3.6-TL PANASONIC 2 (in serie) per N Integrato in
REACT-UNO-4.6-TL mod.ALFG2PF12 ciascun polo Rele CEI11-20 inverter Nessuno

* | dati per il modello UNO-DM-X.X-TL-PLUS sono validi per tutte le varianti
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TABELLA INFORMAZIONI SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA

(applicabile solo per impianti in cui si sfrutta il SPI integrato nell'inverter ovvero per impianti con
potenza inferiore o uguale a 6kW)

Integrato in altri

Modello Marca Modello Firmware .
apparati

UNO-DM-x.x-TL-PLUS"
UNO-2.0-TL-OUTD
UNO-2.0-TL-OUTD-S
UNO-3.0-TL-OUTD
UNO-3.0-TL-OUTD-S
UNO-3.6-TL-OUTD
UNO-3.6-TL-OUTD-S
UNO-4.2-TL-OUTD
UNO-4.2-TL-OUTD-S
PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-OUTD-S
PVI-3.0-TL-OUTD-W
PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-3.6-TL-OUTD-S
PVI-3.6-TL-OUTD-W
PVI-4.2-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD-S
PVI-4.2-TL-OUTD-W
PVI-5000-TL-OUTD
PVI-5000-TL-OUTD-S
PVI-5000-TL-OUTD-W
PVI-6000-TL-OUTD
PVI-6000-TL-OUTD-S
PVI-6000-TL-OUTD-W
REACT-UNO-3.6-TL
REACT-UNO-4.6-TL
*| dati per il modello UNO-DM-X.X-TL-PLUS sono validi per tutte le varianti e taglie di potenza:

x.x=1.2/2.0/3.0/3.3/4.0/4.6/5.0/6.0

ABB Non Applicabile Non Applicabile Si, all'interno dell'inverter

6. Impostazione del comando locale “ALTO” (abilitazione delle soglie “restrittive” di
frequenza) e disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione
della frequenza attraverso display e SW di configurazione avanzata

Nota: L'abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza e I'operazione che permette di portare il comando
localo dallo stato “BASSO” (impostazione di fabbrica) allo stato “ALTO” (impostazione che puo essere
richiesta dal distributore di energia). La procedura descritta in questo paragrafo, quindi, descrive le modalita
di configurazione del comando locale nello stato “ALTO”.

Le soglie “restrittive” di frequenza, secondo quanto riportato dalla Norma CEl 0-21, par. 8.6.2.1.1 devono
poter essere abilitate attraverso comando locale sulla base di possibili esigenze del distributore.
L'impostazione locale del relé di frequenza pud essere eseguita mediante diverse modalita purché protette
da usi impropri. Negli inverter ABB oggetto di questo documento (rif. par. 2) I'impostazione & possibile da
display oppure attraverso SW di configurazione avanzata, secondo le procedure descritte nel seguito.
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6.1 Impostazione del comando locale “ALTO” (abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza) da
display
I diagrammi di seguito riportano la sequenza di operazioni da eseguire per I'impostazione del comando locale
“ALTO” (abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza), interagendo con il display ed i tasti
ESC/UP/DOWN/ENTER.

Nota: la password di servizio da utilizzare nella procedura descritta di seguito puo essere ricavata dal sito di
registrazione https://registration.abbsolarinverters.com accedendo all’area riservata con il proprio
username e password.

Nota: qualora sia riportata I'indicazione (xN), il tasto indicato deve essere premuto N volte. Qualora
non sia riportata alcuna indicazione, si intende che il tasto deve essere premuto una sola volta.
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INVERTER: PVI-3.0/3.6/4.2/5000/6000-TL-OUTD
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INVERTER: UNO-2.0/3.0-TL-OUTD, UNO-3.6/4.2-TL-OUTD, UNO DM-1.2/2.0/3.0/3.3/4.0/4.6/5.0/6.0-TL-

PLUS

INVERTER: REACT-UNO-3.6/4.6-TL

s —» QNERERI

Power-One Italy S.p.A.

Societa soggetta alla direzione e controllo
della Power-One Inc. —

A member of the ABB Group
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Nota: in questo modo si abilitano le soglie “restrittive” di frequenza con le impostazioni di default riportate
nella tabella di cui al par. 3. Qualora il distributore richiedesse, oltre all’attivazione delle soglie restrittive una
modifica delle soglie, occorre ripetere la procedura qui descritta selezionando le voci “Set F>" e “Set F<” per
la modifica rispettivamente della soglia “restrittiva” superiore ed inferiore.

6.2 Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza da
display
| diagrammi di seguito riportano la sequenza di operazioni da eseguire per la disabilitazione della funzione di
riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza, interagendo con il display ed i tasti
ESC/UP/DOWN/ENTER.

Nota: la password di servizio da utilizzare nella procedura descritta di seguito puo essere ricavata dal sito di
registrazione https://registration.abbsolarinverters.com accedendo all’area riservata con il proprio
username e password.

Nota: qualora sia riportata I'indicazione (xN), il tasto indicato deve essere premuto N volte. Qualora
non sia riportata alcuna indicazione, si intende che il tasto deve essere premuto una sola volta.
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INVERTER: PVI-3.0/3.6/4.2/5000/6000-TL-OUTD
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INVERTER: UNO-2.0/3.0-TL-OUTD, UNO-3.6/4.2-TL-OUTD, UNO DM-1.2/2.0/3.3/4.0/4.6/5.0-TL-PLUS

Schermata Iniziale

L ESC—» INVERTER

Power-One Italy S.p.A.

Societa soggetta alla direzione e controllo
della Power-One Inc. —

A member of the ABB Group

\~ENTER—F- IMPOSTAZIONI <

\- ENTER—»  Password: 0000

i EsSC
DOWN
-
SERVICE -+
ENTER—> SR
DOWN
SetF<
DOWN
v
—s Set OF Derating

Capitale Sociale € 22.000.000 int. vers. C.C.LA.A. 52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Arezzon. 101220
Reg. Imp. E Cod. Fisc. 09286180154
Partita I.V.A. 01574720510

Via S. Giorgio, 642
Phone: +39 055 91951
Fax: +39 055 9737614



Power-One Italy S.p.A.

Societa soggetta alla direzione e controllo
della Power-One Inc. —

A member of the ABB Group

Power and productivity
for a better world™

compilazione Reg Esercizio_CEIO-21_V1_Inv Monofase_rev2018-4-18.docx

INVERTER: REACT-UNO-3.6/4.6-TL
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6.3 Impostazione del comando locale “ALTO” (abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza) e
disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza attraverso
SW Aurora Manager TL (inverter PVI-3.0/3.6/4.2/5000/6000-TL-OUTD)

Questa procedura si applica ai seguenti modelli di inverter:

SW di configurazione
avanzata

Modello Inverter

PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-OUTD-S
PVI-3.0-TL-OUTD-W
PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-3.6-TL-OUTD-S
PVI-3.6-TL-OUTD-W
PVI-4.2-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD-S
PVI-4.2-TL-OUTD-W
PVI-5000-TL-OUTD
PVI-5000-TL-OUTD-S
PVI-5000-TL-OUTD-W
PVI-6000-TL-OUTD
PVI-6000-TL-OUTD-S
PVI-6000-TL-OUTD-W

Aurora Manager TLv.3.33
0 successiva

Nota: il SW Aurora Manager TL e disponibile nell’area riservata agli utenti registrati nel sito
https://registration.abbsolarinverters.com. Per I'utilizzo del SW occorre essere in possesso della password di
accesso avanzato (la stessa che si ottiene durante la fase di registrazione al sito).

Eseguire le operazioni di collegamento del PC/Laptop all'inverter (utilizzando il convertitore PVI-USB-
RS485 232) e di configurazione della comunicazione utilizzando il menu “Configuration”. Eseguire la
scansione alla ricerca degli inverter presenti sul bus oppure inserire I'indirizzo RS485 dell'inverter che si
intende configurare.

Impostazione del comando locale “ALTO” (abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza)

Nella schermata del SW [l'abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza si esegue semplicemente
spostando i cursori di fianco a “f»” ed “f<” verso l'alto (colore verde). Dopo aver effettuato questa
impostazione, cliccare sul tasto “Write” per confermare I'impostazione.

La figura di seguito riporta lo screenshot del programma prima della modifica dell'impostazione
(configurazione di default dell’inverter, con soglie “restrittive” disabilitate):
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Fle Configuration Inverters Restore  Help

‘Grid Parameters Reactive Power Settings Active Power Reduction

>-IT (CET 021)

T

cos(ip) = fi(P)

9

de

Slow Ramp

Read Write

Mode 10 Q = f{u)

Write
er no grid fault Overfrequency Derating

Write Write

La figura di seguito riporta lo screenshot del programma dopo la modifica dell'impostazione (soglie

“restrittive” abilitate):
o

Fle Configuration Inverters Restore  Help

Reset R
:
[
o
o
-
o
=
©
= Reset R

\Y

Cliccare su “Write” per confermare

™ .
I'impostazione
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|

Fle Configuration Inverters Restore  Help

‘Grid Parameters Reactive Power Settings Active Power Reduction

EY VI6000-OUTD-IT (CET 0-21)

f(P)

Mode 8 cos(p)

Write
Slow Ramp

E)

Read Write

Mode 10 Q

Write
Overfrequency Derating

Write Write Write

Nota: qualora il distributore richiedesse, oltre all’attivazione delle soglie “restrittive” di frequenza, anche una
modifica di tali soglie, & possibile modificare le impostazioni agendo sulla corrispondente casella
nell’interfaccia di Aurora Manager TL e cliccando su “write” per confermare I'impostazione.

Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza

Nella schermata del SW la disabiltazione della funzione di derating per overfrequency si esegue
semplicemente selezionando nel menu a tendina nella sezione “Overfrequency derating” (in basso a destra)
I'opzione “Disable”. Dopo aver effettuato questa impostazione, cliccare sul tasto “Write” per confermare
I'impostazione.

La figura di seguito riporta lo screenshot del programma prima della modifica dell'impostazione e
I'indicazione delle operazioni da eseguire:
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ek

Fle Configuration Inverters Restore  Help
Grid Parameters Reactive Power Settings Active Power Reduction

5533 - PVI-60D0-OUTD Timeout

f(P)

Mode 8 cos(p)

Write
Slow Ramp

fu)

Read Write

Mode 10 Q

Write
Overfrequency Derating

Write
1 - Selezionare I'opzione “Disabled”

2 - Cliccare su “Write” per

confermare I'impostazione

6.4 Impostazione del comando locale “ALTO” (abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza)
e disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza
attraverso SW Aurora Manager LITE (inverter UNO-2.0/3.0-TL-OUTD, UNO-3.6/4.2-TL-OUTD,
REACT-UNO-3.6/4.6-TL, UNO DM-1.2/2.0/3.0/3.3/4.0/4.6/5.0/6.0-TL-PLUS)

Questa procedura si applica ai seguenti modelli di inverter:

SW di configurazione
avanzata

Modello Inverter

UNO-2.0-TL-OUTD
UNO-2.0-TL-OUTD-S
UNO-3.0-TL-OUTD
UNO-3.0-TL-OUTD-S

UNO-3.6-TL-OUTD Aurora Manager LITE
UNO-3.6-TL-OUTD-S v.5.0.0.56 0
UNO-4.2-TL-OUTD successiva

UNO-4.2-TL-OUTD-S

REACT-UNO-3.6-TL

REACT- UNO-4.6-TL
UNO-DM-X.X-TL-PLUS"
*La connessione cablata RS485 necessaria per I'utilizzo dell’Aurora Manager Lite é possibile solo attraverso

I'accessorio UNO-DM-COM-KIT o UNO-DM-COM-Ethernet-KIT, opzionale e acquistabile separatamente (per questo
tipo di impostazione con la famiglia UNO DM PLUS si consiglia I'utilizzo del webserver integrato)
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Nota: il SW Aurora Manager LITE e disponibile nell’area riservata agli utenti registrati nel sito
https://registration.abbsolarinverters.com. Per I'utilizzo del SW occorre essere in possesso della password di
accesso avanzato (la stessa che si ottiene durante la fase di registrazione al sito).

Eseguire le operazioni di collegamento e configurazione della comunicazione come riportato nel manuale del
SW Aurora Manager LITE.

Selezionare attraverso il menu “Configuration > Set up area Access” |'accesso in modalita “installatore”
(richiede l'inserimento dei dati personali e della password ottenuta attraverso la registrazione al sito
https://registration.abbsolarinverters.com).

” |I 17

Impostazione del comando locale “ALTO” (abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza)

Accedere al tab “Setup”, selezionare il tab “AC Side” e quindi “Grid Protection”. La figura di seguito riporta
lo screenshot del programma prima della modifica dell'impostazione (configurazione di default dell’inverter,
con soglie “restrittive” disabilitate):

Unit 1D | Moritoring | Partner devices | Data Logger | Statistics | Evert Log Saun/ .
'DCside ACSide | Special functions | Grouny rterf 3
' Giid comnection  Gd protection | Hich frequency derating | Tverage Varid protection - U (10 min ) |

~ Voltage and frequency ranges for grid
EN  DIS  AGTUAL N

ew ACTUAL NEw
[T2685 [ 2645  U> Maomumondvohae VI MENNNNNN 160 | 150 Toptmefns]
[ %5 [ 255 UsMoimumgidvotoge V] IEMENNNN 150 | 150 | Tiptimefns
[ 1955 [ 1955 | UcMiimumoidvotage (V] ENNNNNNN] 380 | 380 | Trptme(ms)
[T 920 [ 520  UccMinimumgidvoage ) IS 180 | 180 Trptme [ms]
=
7,50

[ 5150 [ 5150 Fo> Maxmum gndfrequency (He) I 100 [ w0 Trip time

[5050  [ 505 P Masmun grdfrequency e N 100 | 107 Toptime |
[ 5550 | FeMiimum gid requency [ I 700|700 | Tiptine

[eme [ 4750 [ 4750  F<<Minimum giid frequency [Hz]dT 100 Tiptime

s
Per abilitare le soglie di frequenza “restrittive”, spostare i selettori corrispondenti a “F> Maximum Grid
Frequency” e “F< Minimum Grid Frequency” in posizione “EN” e cliccare su “SET” come riportato nella figura
di seguito:

Unt ID | Monitoring | Partner devices | Data Logger | Statistics | Event Log Setup

Apply setup changes to ALL connected units
Apply setup changes orly to the selected unit

DCside AC side | Specialfunctions | Ground faut interface | Clock |

Grid connection  Gid protection | High frequency derating | Average Vigrid protection - Us (10 min ) |

[~ Voltage and frequency ranges for grid
EN DIs ACTUAL NEW ACTUAL

NEW

[s=a |[" 2625 [ 2825  Us>Moimumgid vokoge [V ] 180 | 180 Tiptime fms]
[TZ25  [ EF  UsMmimumgidvotage [V NENNNNNNN 120 | 160 Toptmelms]
[T1855 [ 1855  UcMnimumgidvotage ) MEMNNNNNN 320 | 380  Tiptmelfms]
[820 [ 520  UccMinimmondvologe V) MEMENNN 150 | 180 Trptmefms]
[5150 [ 5150  Fo>Meimumgidfrequency [H:] NN 100 | 100 Toptme

5050 | 5050 F>Madmum gid frequency [Hz]dT 0 | Taptime [

[ 2350 FeMinimum grid frequency [Hz]dT [0 Taptme

ms
4 4750 Fe< Minimum gid frequency [He] 100 100 Tip time:

1 - Impostare i due cursori corrispondenti

a F> e F<in posizione “EN”

2 — Cliccare su “SET” per confermare I'impostazione
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Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza

Accedere al tab “Setup”, selezionare il tab “AC Side” e quindi “High frequency derating” . La figura di seguito
riporta lo screenshot del programma prima della modifica dell'impostazione (configurazione di default
dell’'inverter con Derating mode “CEI-021” abilitato.):

[ nit 1D [ Mantoning [ Pantner devices | Evert Log | Setup | Power reduction | Reactive power reguiation

Apply setup changes to ALL connected units

= | Apply setup changes oniyto the selected unit

[ DCside | ACside | Special functions | Ground faut interface | Clock |

| Grid connection | Gid protection | High frequency derating | Average Vgnd protection - U> (10min )|

High frequency derating settings
ACTUAL NEW

50.30 5030 Frequency threshold for derating start [He]
0.3 083 P/Hz derating slew rate {0.01-1.00)
0 0 Restore time after OF derating
3:CEM21 mods v Demting mode

1 - Impostare su “Derating disabled”

I oppure su “CEl 0-21 mode”

2 - Cliccare su “SET” per confermare I'impostazione

Ulteriori parametri modificabili dal tab “High frequency derating”:
- Frequency for power derating start. Impostazione della soglia di frequenza per cui I'inverter entra in
derating di potenza.

6.5 Impostazione del comando locale “ALTO” (abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza)
e disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza
attraverso Webserver ‘Aurora Manager Embedded’ (disponibile solo per i modelli UNO DM-
1.2/2.0/3.0/3.3/4.0/4.6/5.0/6.0-TL-PLUS)

Questa procedura si applica ai seguenti modelli di inverter:

SW di configurazione

Modello Inverter

avanzata

Aurora Manager Embedded
(webserver integrato nell'inverter)

UNO-DM-x.X-TL-PLUS

Acquistando un inverter della famiglia UNO-DM-PLUS si avra la possibilita di accedere ai parametri interni
senza necessita di tool esterni, ma utilizzando il Webserver integrato nella macchina stessa. Per le modalita
di accesso e funzionamento del webserver, fare sempre riferimento al manuale di prodotto.

A partire dalla versione 1.2.2 del webserver Aurora Manager Embedded per poter modificare i parametri di
rete, € necessario accedere alla pagina Admin Plus come indicato di seguito:
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/ O uno-DM X
v

&« C | @ Not secure | 192,168.117.1/#/admin_plus/

Utente

Admin Plus

Gestione Utente

Cliccando su Admin Plus come indicato nell'immagine superiore, si aprira la finestra per I'inserimento del

Token di sblocco:

Admin Plus

tare la modalita

Il Token di sblocco serve per poter abilitare la modalita Admin Plus ed il codice numerico (che corrisponde
alla password di 2° livello dell’inverter) & calcolabile dal sito: https://registration.abbsolarinverters.com (per
le modalita di funzionamento e il calcolo del Token di sblocco, fare riferimento al manuale di prodotto).

Una volta ottenuto I'accesso alla pagina Admin Plus sara possibile modificare i parametri di rete dell’inverter
cliccando sul Tab Setup AC Side, quindi Grid Protection e High Frequency Derating, abilitando Max e Min Grid
Frequency(True=Disabled) e disabilitando I'High Frequency Derating(True=Enabled) rispettando i valori come
indicati nella tabella sottostante:

Parametro Impostazione di Fabbrica | Indicazione Webserver Azione
Max F> Disabilitata TRUE Da Abilitare
Min F< Disabilitata TRUE Da Abilitare
High Frequency derating Abilitata TRUE Da Disabilitare

Per I'abilitazione e disabilitazione dei parametri basta cliccare sul tasto del webserver come indicato nella
sequenza di immagini di seguito:
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Setup AC Side

Grid Protection

Grid Connaction

High Frequency Derating

Setup Average Vorid Derating

setup AC Side

Grid Protection

Grid Connection

High Frequency Derating

Setup Average Vgrid Derating

7. Modalita di esecuzione dell’autotest
La funzione di autotest integrata nell'inverter permette di verificare il corretto funzionamento del SPI
integrato nell’inverter stesso. L’autotest puo essere effettuato:

Da display dell’inverter (par. 7.1)

La procedura di autotest:

- ¢ attuabile unicamente con inverter connesso alla rete;
- e attuabile unicamente per le protezioni che sono abilitate;
- puo richiedere tempi di attesa elevati tra test successivi.

Max F> Grid Frequency Enable/D.[.

true

Max F> Grid Frequency

50.5 Hz

Max F> Grid Frequency Trip Time

100 ms

Min F< Grid Frequency Enable/Di.|.

true

Min F< Grid Frequency

49.5 Hz

High Frequency Derating Start

50.3 Hz

High Frequency Derating Stop

51.5Hz

Restore Time After Over Freque...
300000 ms

High Frequency Intentional Dela...

0 ms

High Frequency Release Ramp E....

true

High Frequency Derating Enable .

true

High Frequency Derating Mode

CEI-021

Mode

A seconda dello standard di rete impostato, le protezioni abilitate, i valori di soglia ed i tempi di intervento
sono diversi. Prima di eseguire I'autotest, quindi, & di fondamentale importanza verificare quale sia lo
standard di rete impostato dal display dell’inverter (menu Informazioni — Country Code). Le tabelle di seguito
riportano le impostazioni di fabbrica delle protezioni integrate negli inverter a seconda dello standard di rete

impostato.
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Nota: i valori di impostazione delle protezioni integrate nell’inverter possono essere modificati dal menu di
servizio. Qualora siano state effettuate delle modifiche alla configurazione di fabbrica, le tabelle di seguito

non possono essere considerate valide.

Impostazioni di fabbrica per standard “Italia CEI0-21 Internal Protection”

| r— T -
Protezione den'tl icativo Soglia Impostata em;{o diintervento Abilitata
display impostato

59.514) U> (10m) 253V (1,10 Vn) 0,18 s Sl
59.520) u>> 264,5V (1,15 Vn) 0,18s Sl
27.516) U< 195,5V (0,85 Vn) 0,38s Sl
27.52% U<< 92 V (0,4 Vn) 0,18s Sl
81>.51) F> 50,5 Hz 0,1s NO
81<.51 F< 49,5 Hz 0,1s NO
81>.5217 F>> 51,5 Hz 0,1s Sl
81<.527) F<< 47,5 Hz 0,1s Sl

Impostazioni di fabbrica per standard “Italia CEI0-21 External Protection”

. Identificativo . Tempo di intervento -
Protezione . Soglia Impostata ., Abilitata
display impostato

59.51% U> (10m) 253V (1,10 Vn) 0,18s NO
59.520) U>> 280,6 VV (1,22 Vn) 0,18 s S|
27.516) U< 161V (0,70 Vn) 0,38s Sl
27.5209 U<< 80,5V (0,35 Vn) 0,18 s S|
81>.51® F> 50,5 Hz 0,1s NO
81<.516) F< 49,5 Hz 0,1s NO
81>.52) F>> 52 Hz 1s Sl
81<.527) F<< 47 Hz 4s SI

7.1.Procedura di esecuzione dell’autotest da display.
Il diagramma di seguito riporta la sequenza di operazioni da eseguire per I'esecuzione dell’autotest,
interagendo attraverso il display ed i tasti ESC/UP/DOWN/ENTER. Se una protezione e disabilitata, il relativo

test riporta l'indicazione “N/A” (Non Abilitata).

Nota: Il diagramma riportato fa riferimento alla famiglia di inverter PVI monofase (Per REACT, UNO-TL e UNO

DM PLUS fare riferimento al manuale di prodotto).
La procedura di autotest puo richiedere tempi di attesa elevati tra test successivi.
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Schermata Iniziale |«———ESC

DOWN
Impostazioni
Password
ENTER-P prn
‘ ESC
“0000” (default)
N
ENTER
-> Indirizzo
Imp. Display
\
DOWN (x9)
Vstart
- Autotest 1
\
ENTER
Qualora la protezione sia EsC
disabilitata comparira difianco al
test I'indicazione “N/A” a > U>>
testimonianza chela protezione e U<<
“Non Abilitata” e per questo il test
non puo essere eseguito. ‘
Selezionare il test
chesiintende eseguire,
premere ENTER
Test in corso
\
ENTER
XXXXXX S/N Inverter N y
U>>: test eseguito XXXXXX U>> 1/3
1/3: numero schermata(1 di3) Test OK
Test OK: esito del test 1 I ESC
_ DOWN
XXXXXX S/N Inverter v
U>>: test eseguito
X >> 2
2/3: numero schermata(2” di3) )2(;.(;()5(3)\(/ g81ms 3
218.8V: valore rilevato )
181ms: tempo diintervento rilevato ‘
B DOWN
XXXXXX S/N Inverter +
U>>: test eseguito
3/3: numero schermata(3/ di3) )2(:;();:\(/)( l1J8>0> 3/3
264.5V: valore (soglia) impostato i ms
181ms: tempo diintervento impostato)|
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7.2.Procedura di esecuzione dell’Autotest via ‘Aurora Manager Embedded’ (solo per UNO DM PLUS)

Le immagini di seguito riportano la sequenza di operazioni da eseguire per I'esecuzione dell’autotest:

Una volta effettuato I'autotest & possibile scaricare il report in formato .pdf con i risultati ed esiti per ogni

AUTOTEST CEI 0-21

AUTOTEST CEI 0-21

singola soglia di protezione abilitata direttamente dal webserver, cliccando sul link indicato di seguito:

AUTOTEST CEI 0-21
@ Utimaes

~| Seleziona tutti i test disponibili

e: 30/05/2017 at 3:05PM

+ Us> Max Tensione °

7.3.Osservazione in merito ai tempi di intervento della protezione rilevati attraverso funzione autotest.

La Norma CEl 0-21 prescrive al par. 4 dell’allegato A (“Caratteristiche e prove per il Sistema di protezione di
interfaccia (SP1)”), che “per qualsiasi SPI, sia esso integrato nell’inverter o meno, deve sempre essere possibile
verificare il corretto intervento dello stesso secondo le soglie ed i tempi impostati”.
riferimento ai tempi di intervento “la verifica é positiva quando lo scatto del SPI avviene nei limiti di errore
seguenti per almeno 3 prove consecutive”: < 3 % + 20 ms. Questo significa che se il tempo di intervento di
una protezione e impostato a 100 ms, la verifica € da considerarsi positiva quando il tempo di intervento &
compreso tra 77 ms e 123 ms. Di seguito si riportano (per ciascuno dei tempi di intervento impostato
nell'inverter) i valori di tempo di intervento massimo e minimo che danno luogo a verifica positiva dei tempi

di intervento delle protezioni.

Tempo di intervento
impostato

Valore minimo di tempo di
intervento per verifica positiva

Valore massimo di tempo di
intervento per verifica positiva

0,18 s (180 ms)

0,1546 s (154,6 ms)

0,2054 s (205,4 ms)

0,38 s (380 ms)

0,3486 s (348,6 ms)

0,4114 s (411,4 ms)

0,15 (100 ms)

0,77 s (77ms)

0,123 s (123ms)
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8. Abilitazione dei ritardi intenzionali (introdotti dalla variante 1: CEI 0-21 V1)

Le funzioni di abilitazione dei ritardi intenzionali integrate nell’inverter permettono di gestire:
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- Riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza di rete P(f) (OF Active Power Derating)

- Riduzione della potenza reattiva in funzione della tensione di rete Q=f(V)

8.1. Abilitazione del ritardo di attivazione della funzione P(f)

Tale funzione, se abilitata gestisce il ritardo intenzionale della riduzione di potenza attiva in
funzione della frequenza di rete.

Questa funzione si abilita interfacciandosi con il software Aurora Manager TL, per i seguenti modelli di

inverter:

Power-One Italy S.p.A.

Societa soggetta alla direzione e controllo
della Power-One Inc. —

A member of the ABB Group

SW di configurazione

Modello Inverter
avanzata

PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-OUTD-S
PVI-3.0-TL-OUTD-W
PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-3.6-TL-OUTD-S
PVI-3.6-TL-OUTD-W
PVI-4.2-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD-S
PVI-4.2-TL-OUTD-W
PVI-5000-TL-OUTD
PVI-5000-TL-OUTD-S
PVI-5000-TL-OUTD-W
PVI-6000-TL-OUTD
PVI-6000-TL-OUTD-S
PVI-6000-TL-OUTD-W

Aurora Manager TLv.3.33
0 successiva
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Reactive Power Settings Active Power Reduction
Timeout

Limita

cos(p) = f(P)

Mode 9

Revert to defaults Read

efaults
Overfrequency Derating

r freq. derating

Write

Per gli altri modelli di inverter occorre interfacciarsi con il software Aurora Manager Lite:

SW di configurazione
EVELVEYE]

Modello Inverter

UNO-2.0-TL-OUTD
UNO-2.0-TL-OUTD-S
UNO-3.0-TL-OUTD
UNO-3.0-TL-OUTD-S
UNO-3.6-TL-OUTD
UNO-3.6-TL-OUTD-S
UNO-4.2-TL-OUTD
UNO-4.2-TL-OUTD-S
REACT-UNO-3.6-TL
REACT- UNO-4.6-TL
UNO-DM-X.X-TL-OUTD"

Aurora Manager LITE
v.5.0.0.56 o successiva

*La connessione cablata RS485 necessaria per l'utilizzo dell’Aurora Manager Lite é possibile solo attraverso
I’accessorio UNO-DM-COM-KIT o UNO-DM-COM-Ethernet-KIT, opzionale e acquistabile separatamente
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DCsde | ACside | Special functions | Ground faul intedsce | Clock

High lrequency derating seftings

ACTUAL

Derating mode

Intentonal delay trme jms)

Gid connection | Gad protection | High frequency deratng | V Grid sise suppeession ( Max AVG V Grd ) | Ant lslanding | LVRT/HVRT - LFRT/HFRT

NEW
50.30 50.30 Frequency threshold for derating start [Hi]
08l 0383 P/Hz dersting slew rate (0.01-1.00)
300 Restons tme sfter OF o

8.2. Abilitazione del ritardo di attivazione della funzione Q=f(V)

Tale funzione gestisce I'esecuzione della riduzione del comando della potenza reattiva Q=F(V).

Questa funzione si abilita interfacciandosi con il software Aurora Manager TL, per i seguenti modelli di

inverter:

Modello Inverter

PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-OUTD-S
PVI-3.0-TL-OUTD-W
PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-3.6-TL-OUTD-S
PVI-3.6-TL-OUTD-W
PVI-4.2-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD-S
PVI-4.2-TL-OUTD-W
PVI-5000-TL-OUTD
PVI-5000-TL-OUTD-S
PVI-5000-TL-OUTD-W
PVI-6000-TL-OUTD
PVI-6000-TL-OUTD-S
PVI-6000-TL-OUTD-W

SW di configurazione

avanzata

Aurora Manager TL
v.3.33 o successiva
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Grid Parameters Reactive Power Settings Active Power Reduction

S 390064 - P

Mode 8 cos(

Revert to defaults’ Read

Overfrequency Derating

Write

Per gli altri modelli di inverter occorre interfacciarsi con il software Aurora Manager Lite:

SW di

Modello Inverter configurazione
avanzata

UNO-2.0-TL-OUTD
UNO-2.0-TL-OUTD-S
UNO-3.0-TL-OUTD
UNO-3.0-TL-OUTD-S

UNO-3.6-TL-OUTD Aurora Manager
UNO-3.6-TL-OUTD-S LITE v.5.0.0.56 0
UNO-4.2-TL-OUTD successiva

UNO-4.2-TL-OUTD-S
REACT-UNO-3.6-TL
REACT- UNO-4.6-TL
UNO-DM-X.X-TL-OUTD"
*La connessione cablata RS485 necessaria per I'utilizzo dell’Aurora Manager Lite é possibile solo attraverso
I’accessorio UNO-DM-COM-KIT o UNO-DM-COM-Ethernet-KIT, opzionale e acquistabile separatamente
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Unt ID | Monaning | Paner devices | Data Logger | Event Log | Setup | Power reduction | Feactive power egulstion

Apply new reactive power seftings to ALL connected units

=== | Apply new reactive power settings only fo the selected unt

| Select reguiztion mode | Cosphi =H{F) curve sstup ! C;.[.Uflcm-e selup

Index Vout Q/Pn% Lockcin / Laclc-out
0 2070000 43600 ->EN 0.20001 Pout / Pout_n for "leck n" theeshold {var, 236) SET |
1 2116000 0.000 -5 DIS 0.04399 Pout / Pout_nfor “lack out” threshold fver 237) [ SET | ntentional delzy sl [ SET |
2 248.4000 0,000 i =
3 3530000 13600 Graph Controls: @ @ @ @ er? @ - D (i ]
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